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Инструкция 
по монтажу  металлочерепицы  

FEROOF (Юж. Корея) 
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Общие положения 
 
 
1. Металлочерепица Феруф относится к композитным кровлям, которые укладываются на кровли с углом наклона от 12 
градусов; 
2. Все материалы, которые указаны в данной инструкции, по устройству кровли с использованием металлочерепицы Фе-
руф, относятся к рекомендациям и предназначены для общего понимания процесса монтажа кровли; 
3. Все работы по монтажу кровли Феруф должны выполняться профессиональными бригадами; 
4. При проведении рядом с кровлей (на трубе, например) пыльных работ (штукатурка или похожие материалы) закрывай-
те кровлю пленкой. 
  
Вид кровли  
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Устройство стропильной системы 
 
Общие правила 
 
Любую стропильную систему нужно устанавливать в соответствии с проектом. Кровля Феруф предназначена для установки 
на кровлю с наклоном 1:5. При меньшем наклоне рекомендуется полная гидроизоляция кровли. При монтаже стропилки, нуж-
но провести ее обработку антисептиком. 
 
 
Гидроизоляция кровли 
 
На смонтированные стропила, снизу вверх, укладывается гидроизоляционная пленка или мембрана. Пленка укладывается в 
начале в ендовых стыках. Стыковка пленки проводится на стропильной системе (на брусе) и с нахлестом не менее 10 см. 
Необходимо небольшое провисание пленки, в районе 1-2 мм между стропил. Для устройства вентиляционного зазора, монти-
руется контрообрешетка. 
 
 
 
Монтаж обрешетки 
 
При монтаже обрешетки пользуйтесь следующими рекомендациями: 
 
1. Для обрешетки используются бруски размером 40х40 мм. 
2. Влажность древесины для обрешетки должна быть не более 20%. 
3. Монтаж обрешетки необходимо начинать снизу вверх.  
4. Брусок нижней обрешетки должен прибиваться за карнизной планкой. 
5. Рекомендуемое расстояние между нижними гранями обрешетки, должно быть равным 37 см (370 мм). 
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Размер «А» - сделан так, чтобы вся вода стекала в водосточный желоб. 
Для того, чтобы это было сделано правильно выбирается размер 34,5 см (345 мм). 
Размер «B» - выбирается в зависимости от длины стропильной системы. Оптимальный размер 37 см (370 мм). Такой размер 
сделан, чтобы не  чтобы не резать лист металлочерепицы. 
Забивать гвозди нужно на каждой стропилине. 
Длина брусков обрешетки должна быть не менее, чем 2 пролета стропил. 
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Установка карнизной планки 
 
Для установки карнизной планки, необходимо смонтировать карнизную доску не менее, чем 20 мм толщиной. Такая толщина 
позволит смонтировать на доску короткий крюк водосточной системы. 
Верхний край карнизной доски должен быть на высоте установленной обрешетки. 
При установке утепления на кровлю необходимо сделать приток воздуха со стороны карниза.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Монтаж ендовы 
 
Ендова – место внутреннего стыка двух плоскостей кровли, требует к себе повышенное внимание при монтаже. 
Ветроизоляция и гидроизоляция укладывается единым полотном по ендове. 
Далее сверху монтируются бруски размером 25х50 мм с расстоянием 12 см от центра  в две стороны.  
Края нижней ендовы разгибаются и укладываются на бруски. Верхняя ендова вставляется в нижнюю с нахлестом не менее 
100 мм. 
Перед монтажом металлочерепицы в ендову, необходимо лист наметить, подрезать и согнуть на 90 гр. специальным инстру-
ментом. 
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Монтаж листов 
 
Порядок установки листов 
 
1. Листы устанавливаются после полного монтажа всей об-
решетки. 
2. Необходимо измерить расстояние «В» (см. рисунок). 
3. Прибавьте к значению «В»30 мм, для подгиба. 
4. Сделайте разметку линий сгиба, и в месте отреза. 
5. Прибивайте верхний ряд листов металлочерепицы к 
смонтированной обрешетке. 
 
Для определения схемы монтажа, померяйте расстояние между 
обрешетками. 
6. Схема №1 для расстояния «В» 370 мм. 
7. Схема №2 для расстояния «В» от 250 до 370 мм. 
8. Схема №3 для расстояния «В» менее 250 мм. 
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Монтаж металлочерепицы на коньке 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Укладка рядов металлочерепицы 
 
Порядок укладки листов металлочерепицы – сверху 
вниз. При невозможности сделать монтаж сверху вниз, 
возможно сделать его в обратном порядке. Желатель-
но, не прибивать более двух листов одновременно.  
Смещайте листы черепицы на одну или две волны в 
сторону.  
 
 
 
 
 
 



profil-story.ru 

Химки 7 (495) 735-49-39       м. Тульская 7 (495) 955-29-13      м. Домодедовская 7 (495) 727-40-85 
8 

Монтаж на карнизах 
 
Последний ряд листов монтируется путем прибивания в верхнюю волну черепицы. При этом 
необходимо сделать гидроизоляцию гвоздя. Для этого возьмите ремкомплект к металлочере-
пице и с помощью клея и посыпки сделайте защиту места крепления. 
 
 
 
 
 
Монтаж фасадных планок 
 
Фасадная планка монтируется на фронтонном бруске. Послед-
ний лист металлочерепицы нужно загнуть на 4 см так, чтобы он 
заходил под планку. Перед монтажом все планки выкладывают-
ся на фронтонный брусок.  
Прибиваются они и сверху и с края. Если у вас нет фасадной 
планки, допускается использовать полукруглый конек. 
 
 
 
Монтаж коньков 
 
Для монтажа прямоугольного конька необходимо установить коньковый брусок. 
Прямоугольные коньки монтруются с нахлестом около 10 см. 
Полукруглый конек укладывается с нахлестом около 2 см.  
Вариант монтажа №1 предлагается монтаж на подрезанный лист черепицы. 
Вариант монтажа №2 предлагается монтаж на целый лист черепицы. 
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Выполнение других элементов 
 
Примыкание на стену и трубу 
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Обслуживание кровли 
 
Общие рекомендации по хранению металлочерепицы: 
 
а) Хранить черепицу рекомендуется в сухих помещениях; 
б) Используйте только мягкую обувь, когда ходите по крыше. 
в) Не наступайте на коньковые элементы. 
д) Мойте черепицу только водой. 

 


